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Elementos de laboratorio

Laboratorio de fisica

En el laboratorio de Fisica se cuen-
ta con una gran variedad de ele-
mentos para el desarrollo de los
distintos laboratorios realizados
por los estudiantes durante el
semestre. En este catalogo encon-
trara una breve definicion de cada
uno de ellos junto con un grafico
que nos dejara ver su funcionali-
dad.

Contamos con espacios para que los estudiantes de distintas ingenierias
realicen experimentos, se les brinda una pequeia asesoria para el buen ma-
nejo de los elementos, logrando asi una buena toma de datos para realizar
sus objetivos.

Prestamos de elementos

Se entregara un formato de préstamo, para que sea diligenciado por el estu-
diante especificando sus datos y el tiempo en que lo utilizara , de esta mane-
ra el estudiante se hara responsable del elemento dado en préstamo, com-
prometiéndose a devolverlo en perfecto estado.



Laboratorio de Fisica

Laboratorios
de docencia

Edificio B oficina B-303

Elementos para el laboratorio

Cada elemento tiene una funcion l

especifica, es posible que trabaje en Pinza
conjunto con otros elementos; /

tomaremos como ejemplo la base : —7 P——
universal la cual esta estructurada a %

partir de distintas piezas logrando una »
gran funcionalidad pues se puede
modificar a su debido criterio. /

Prensa




E Elementos de laboratorio

Probeta
¥ Para medir voliimenes de liquidos, permitiendo
; visualizar el mismo.

Especificaciones: indicador de |
10ml a 100ml

Constituido en: plastico A }si/; e

Vaso de precipitado
Se utiliza para calentar y contener liquidos, incluye en
su costado un indicador para medir volimenes.

Especificaciones: indicador de
100ml a 500ml
Constituido en: Vidrio

Jarra
, Para contener, preparar o calentar liquidos, incluye en
su costado un indicador para medir volimenes.

Especificaciones: indicador de
100ml a 500ml
Constituido en: Plastico

: Calorimetro
el Instrumento que sirve para medir las cantidades de
calor suministradas o recibidas por los cuerpos.

Especificaciones: capacidad
500ml

Constituido en: Plastico y
aislante sintético
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Elementos de laboratorio

Cubeta cuadrada
Tiene una gran capacidad para contener y preparar
liquidos .

Especificaciones: capacidad ;
de5L
Constituido en: plastico

Jeringa

Utilizada en la medicina para aplicar inyecciones, en el
laboratorio se utiliza sin su aguja para manipular
pequeiias cantidades de agua.

Especificaciones: indicador de

(e
(}—((ﬂ

10ml a 100ml i
Constituido en: plastico E i

= Z [A‘%"
Erlenmeyer

Recipiente de base anchay cuello estrecho, resiste
altas temperaturas, ideal para calentar liquidos.

Especificaciones: indicador de
100ml a 500ml mlfq— ’
Constituido en: Vidrio // 7/

Cubeta de Medidas
Se utiliza con una hoja milimetrada para tomar puntos
de referencia sobre la superficie transparente que deja
ver las lineas de la hoja .

Especificaciones: capacidad
de 500ml

Constituido en: plastico y
acrilico

&5




Elementos de laboratorio

Transportador
Instrumento de medicién de angulos en grados .

Especificaciones: de 180°
grande y 360° pequeios
Constituido en: plastico y
madera

Flexometro
Cinta flexible con indicacidn de milimetros centimetros
y metros.

Especificaciones: longitud de
5m
constituido: plastico

Regla
Elemento para dibujo y tomar medidas, con indicacion
de milimetros y centimetros.

Especificaciones: longitud 1m

constituido: Madera

Calibrador o Pie de rey

instrumento utilizado para medir dimensiones de
objetos relativamente pequeiios, desde centimetros
hasta fracciones de milimetros.

Especificaciones: 1/50 de A

milimetro ! J ;
Constituido: Metal

»



Elementos de laboratorio

Micrometro digital

F Tornillo micrométrico para tomar medidas
i relativamente pequefias con gran exactitud.
Especificaciones: 0,001 mm
Digital
Balanza Digital
Q Datos en: kg, g, Ib, ct, oz, dtw, tical, tola,
—-— mommes, baht, grain, mesghal, Newton, oz ty
- - teals, con una capacidad maxima de 4000 g.
Especificaciones: Digital con Q
sistema de auto calibrado. 7/‘
=
Balanza
'—F%{ .~ .
| Disenada para tomar medidas de masa de
T los elementos.
&

Especificaciones: capacidad
311g
Material: Metal

Dinamémetro
Es utilizado para medir fuerzas y para
pesar objetos.

Especificaciones: capacidad “’w 7
250g \/

Material: plastico




Elementos de laboratorio

Osciloscopio
Grafica sefales eléctricas en coordenadas XyY , de
dos canales

Especificaciones: Ancho de
banda TDS 210: 60 MHz, TDS
220: 100 MHZ

Generador de senales

Genera ondas senoidales cuadradasy triangulares
estas sefiales dependen de una frecuencia amplitud y
forma.

Especificaciones: 0,03 Hza 3
MHz, TTL de salida de 20 dB
Atenuador interno o externo
de barrido de frecuencia

Fuente

Tres salidas: 2 variables de 0 a 30 V y otra fija
de5V /3 Amp

Especificaciones: las salidas
de tension se pueden trabajar
de manera independiente,
serie o paralelo
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Multimetro
Obtiene datos de magnitudes eléctricas, toma
medidas para corriente continua y alterna.

Especificaciones: ACV-200mv,
2V, 20V, 200V, 1000V.

DCA- 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V.
200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M.




E Elementos de laboratorio

Entrenador

cuenta con cuatro protoboard, una fuente
interna de 12v variables con sus
indicadores y potenciometros.

Especificaciones: cuatro
protoboards y salida de 12 V
variable

Protoboard
Placa o base para desarrollar prototipos de circuitos

Especificaciones: doble placa

Constituido: plastico

e Resistencia Eléctrica
Conductor que opone resistencia en el desplazamiento
de los electrones.

Especificaciones: 100Q, 330Q,
4709, 5100, 1K, 1,2 KQ, 1,5
KQ, 2 KQ, 2,2 KQ, 2,7 KQ, 10
Ky 47 K.

Potenciometro
& Resistencia variable

Especificaciones: 10kQ

Pagina 11



Elementos de laboratorio

Reéstato
Resistencia variable capaz de soportar tensionesy
corrientes muy grandes.

Especificaciones: de 33Q a2
Ay contamos con capacidad
de asta 1000 Q a 0,6 A.

Condensador
== Es capaz de almacenar energia eléctrica en un circuito
7 solo durante el periodo de carga .

Especificaciones: 470 pF a
16v

Bobina
'y Capaz de almacenar energia en forma de campo

ﬁ magnético.

Especificaciones: de 2A a
2.50, 1A a 120 y 4A 0,8Q.

' Transformador desmontable

Permite aumentary disminuir la tencion en un circuito,
su niicleo y bobinas se pueden desmontar para realizar

distintas configuraciones.

Especificaciones: nicleo de

hierro con soporte y bobinas " iﬂ
de 2A a 2.50, 1A a 12Q y 4A LTW‘“
0,8Q.
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Elementos de laboratorio

Ticometro Horizontal
Vibrador eléctrico utilizado para estudiar las ondas en
una cuerda.

Especificaciones: 6v

S—

) [z ]
Constituido: plastico y bobina }/

de cobre

Ticometro Vertical

Oscilador eléctrico que se utiliza con un generador de
frecuencias para el experimento de figuras de Chladniy
cubeta de ondas.

Especificaciones: Soporte en
vertical con oscilador tipo
bocina.

Interruptor
Corta y conecta el paso de la energia en un circuito
eléctrico.

Especificaciones: de palanca
On—oOf.

Lampara Horizontal

Genera un as de luz direccionado con un
lente, esta es utilizada en el experimento
de polarizacion.

Especificaciones: 6V con
varilla para soporte.

L
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Elementos de laboratorio

Estroboscopio
Genera un haz de luz con una frecuencia determinada,
generando cierto numero de flashes por segundo.

Especificaciones: Indicador de
flashes por segundo y
ajustador de frecuencia .

Lampara para bombillas de gas

Disefiada para las bombillas de gas de mercurio,
hidrogeno, helio y oxigeno utilizando una rendija de
difraccion se pueden observar distintos patrones de luz.

Especificaciones: de corriente
directa( 120v Ac), socket a la
medida de la bombilla. 1 o= =

Laser
Haz de luz coherente que no se dispersa igual que los
demas haces de luces generados por las bombillas.

Especificaciones: laser de
neon

fid | '

Emisor y Receptor de Microondas
Este instrumento genera y registra microondas, trae un
kit completo para tomar medidas y hacer experimentos.

Especificaciones: emisor, - .
receptor y rejillas de difraccion E__WJS;*

/B




Elementos de laboratorio

Pantalla vertical

Base disenada para sujetar una hoja de forma
vertical, utilizada para tomar datos de impactos
de una esfera sobre una hoja carbon.

constituida: Madera
Utilizado en el laboratorio de
Cinematica en dos
dimensiones

Pantalla horizontal
Pantalla disefiada para tomar datos de impactos
hechos por una esfera sobre una hoja carbon.

Constituida: Madera L
Utilizado en el laboratorio de
Conservacion de energia

Sy Z

A

Superficie de madera

Madera plana con orificio intermedio para sujetar en
soporte y asi lograr distintos angulos de medicion sobre
una meza.

Constituida: Madera

Utilizado en el laboratorio de >

Cuerpos rodando sin deslizar =
W0 0

Tripode
Base metalica en forma deY con tomillo mariposa para
sujetar.

Constituida: Hierro - !

Utilizada como base £
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Elementos de laboratorio

Base Redonda
Soporte para brazo o varilla utilizado en la elaboracion
de estructuras.

¥

Especificaciones: Echo en
aleaciones de hierro con
tornillo de ajuste tipo
mariposa.

Estativo
Base desmontable con doble sujetador se usa con dos
varillas para hacer la base mas alargada.

Especificaciones: soporte
plastico con seguros

Aro de Hierro
Base para beakers y erlenmeyer que se ajusta al

"&(:} soporte universal.

Especificaciones: Echo en
hiero con tornillo de ajuste
tipo mariposa

Electrodos
Aro y regla conductoras, utilizados en el laboratorio de
lineas de campo.

Especificaciones: constituidas
en hierro y aluminio
y y
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— Elementos de laboratorio

g

o1

A

Elementos
Cobre, hierro y aluminio utilizados para el laboratorio
de calor especifico de un solido.

Especificaciones: cobre, hierro
y aluminio

Esferas
Objeto redondo utilizado en el laboratorio de colisiones
en dos dimensiones.

Especificaciones: 1cm, 1,3cm
y 2cm de diametro en acero y
bronce

Péndulos

Masa que suspende de una cuerda y oscila, este
elemento es utilizado en el laboratorio de péndulos

acoplados.

Especificaciones: 2cm, 3cmy
5cm de diametro constituido
en hierro y cobre.

Juego de masas
Cuenta con tres masas de 30 gry cuatro de15gr con un
soporte de gancho para colgar.

Especificaciones: constituidas
aleaciones de hierro ”
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Elementos de laboratorio

—

Masas
En el laboratorio contamos con gran variedad de masas
calibradas cada unay de distintos pesos.

Especificaciones: contamos
con masas de 2gr hasta 5kg ‘

Gancho sujetador
Utilizado para sujetar o colgar elementos para los
distintos laboratorios.

Especificaciones: constituidos e

en hierro JE .
e

y e/

Esfera de caucho
Esfera utilizada en el laboratorio cuerpos rodando sin
deslizar.

diametro constituida en
polimero de caucho

Especificaciones: 3cm de Jr
»

:

Esfera de ping pong

Cominmente utilizada en el juego de ping pong de hay
su nombre, esta es utilizada en el laboratorio de
cuerpos rodando sin deslizar .

Especificaciones: 4cm de ‘
diametro constituida en -
plastico.




— Elementos de laboratorio

Manguera de laboratorio
Resistente al calor su transparencia permite visualizar
su contenido.

Especificaciones: longitud de §
150cm, constituida en caucho i

transparente 0}

( '
-

Mechero
Utilizado con alcohol para calentar elementos bajo el
soporte universal .

Especificaciones: capacidad
de 200ml de alcohol con
mecha intercambiable

Nuez
Sujetador con tornillo tipo mariposa, utilizado para unir
y sujetar estructuras en los diversos laboratorios.

Especificaciones: constituido
en aleaciones de metal

Plato
Cuenta con un soporte para colgar en un dinamoémetro,
en ella se colocan diversas masas y determinar su peso.

Especificaciones: Constituida
en plastico y aluminio para
pequeias masas
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Elementos de laboratorio

Bayetilla
Pafio absorbente para limpieza de los liquidos en el
laboratorio.

Especificaciones: Constituido

en algodon sintético i
//ﬂlA
A

o 7 M;,W

Maya

Utilizada con el soporte universal se coloca por encima
del aro de hierro para aislar el monéxido generado por
la combustion del alcohol en el mechero.

Especificaciones: Constituido
en hierro

Elemento de doble superficie
Tiene dos superficies y un soporte para masas, se
utiliza en el laboratorio fuerzas de friccién.

Especificaciones: Constituido
en madera y espuma.
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Hoja Diagonal

Hoja con dos lineas diagonales a la cuadricula
utilizada en el laboratorio de cinematica en dos
dimensiones.

Especificaciones: Constituido
en banner




Elementos de laboratorio

Cilindro de caucho
Elemento de forma cilindrica utilizado en el laboratorio
de cuerpos rodando sin deslizar.

Especificaciones: Constituido
en caucho _

Cilindro de cobre
Elemento de forma cilindrica utilizado en el laboratorio
de cuerpos rodando sin deslizar.

Especificaciones: Constituido
en cobre "

Poleas

Definida como maquina simple sirve para transmitir
una fuerza por medio de su rueda acanalada por donde

pasa una cuerda o correa.

Especificaciones: Constituido . T

en plastico i
] \f; e
) A

Base para construccion de circuitos

Esta protoboard se utiliza para posicionary armar
circuitos simples junto con un set de piezas disenadas
para conectar entre si con conectores banana.

Especificaciones: set de
resistencias, interruptor, o B

diodos y condensadores. —

/
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Elementos de laboratorio

ﬁ}ﬁmﬁ« N

Pinzas de laboratorio
Cuenta con sujetador para base universal y un tornillo
de ajuste de presion tipo mariposa.

Especificaciones: Constituido )
en aleaciones de hierro Jrr

y v

Resorte

Elemento en acero que conserva su forma almacenando
y desprendiendo energia. La constante tedrica de este
resorte es de 20N/m.

Especificaciones: la constante e
de este resorte es de 20N/m L

Termometro de alcohol
Instrumento de medicion de temperatura con indicador
en grados centigrados de -10°C a 110°C

Especificaciones: Constituido
en vidrio y alcohol
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Cronometro

Aparato para medir el tiempo con un indicador
numérico de hora, minuto, segundo y milésimas de
segundo.

Especificaciones: rango 9
Horas 59 Min 59,99 Seg lg

s



Elementos de laboratorio

Rampa

Graduable para obtener diversos grados de inclinacién,
enella se desliza una canica y es utilizada en el
laboratorio de cinematica en dos dimensiones.

Especificaciones: estructura
armada con estativo, varillas,
rampa y nueces.

Base para dilatacion

Sujetando un tubo de aluminio en sus extremos se deja
pasar una corriente de vapor en su interior, luego de
unos minutos el indicador nos ilustra su dilatacion.

Especificaciones: la precision
del aparato esta dado en
centésimas de milimetro

Soporte de impulso

Es utilizado en el laboratorio de cinematica en una
dimension que junto con una polea y una masa esta
rueda gira para asi calcular su aceleracion.

Especificaciones: base con

aro metalico con rotacion. ?
N

Caiion
Por medio de un resorte se impulsa un misil de forma
vertical.

Especificaciones: misil con '

cabeza de caucho con espolon - e
y gancho para soportar las 1 7
masas ]
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Elementos de laboratorio

Instrumento para rotaciéon

1’ Instrumento para hacer girar en forma circular una
masa sujeta en una cuerda que atraviesa un tubo.

&=
Especificaciones: tubo de
cobre, corcho de caucho, hilo y ;
caiman // : ]
Porta rejilla
Base plastica disefiada para sujetar una rejilla o lente.
Especificaciones: Constituido
en plastico ﬁ
Polarizadores
Produce una luz polarizada linealmente, si se colocan
de modo que su orientacion de transmisién formen un
v angulo recto, la luzincidente no se vera.
Especificaciones: Filtros para
la luz en plastico ﬁ
Rejilla de difraccion
Es una pantalla con un gran numero de rendijas de
I l iguales tamafios situadas a la misma distancia una de
4 la otra.

Especificaciones: 600 lineas
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